Wavelon [L—400

Campo H - DC a 400 kHz

Monitor personal de alerta de campo magnético

@ AVISO POR SOBREEXPOSICION @ LIMITES para trabajadores, publico
Alarmas personalizables general y portadores de implantes médicos
EXPOSIMETRO DE CAMPO H SENSOR DE CAMPO MAGNETICO
—/ Con registro histérico de datos Isotrépico, RMS y pico Opcional

Adaptador para arnés, Sensores isotropicos
cinturén y brazo de campo H.

DCy 10 Hz - 400 kHz

Registro de datos para «— Exposiciéon EMF en %
estudios de exposicion. del limite normativo
Valor instantaneo

Pilas recargables 'y ~— Botén ON / OFF de
reemplazables. encendido / apagado
12 horas de autonomia

,— Alarmas sonoras

G
GPSy altimetro v y de vibracién de
(opcional) alta intensidad

Contector USB (para recarga 2
de pilas, descarga de datos y Adaptador estandarizado
configuracion de la unidad con para tripode
el software de PC incluido)

Wavecontrol S.L. Wavecontrol Inc. Especificaciones y
WA E E U N T R U I. Barcelona, Spain New Jersey, USA descripciones sujetas a
+34 933 208 055 +1 201 479 9022 cambio sin previo aviso.

Safety, Quality, Service info@wavecontrol.com sales@wavecontrol.com



Aplicaciones del WaveMon

Seguridad laboral

@

Laboratorios Energia

Calibracion acreditada
opcional

2013/35/UE para
trabajadores y 1999/519/CE
para publico general

WaveMon LF-400 EU

WaveMon LF-400 ICNIRP 1998
ICNIRP e ICNIRP 2010
|EEE C95 2019

WaveMon LF-400 IEEE para trabajadores

y publico general

WAVECONTROL

Safety, Quality, Service

Ferroviario

Medicina

Tipo de sensor

Tipo de respuesta
y limites

Rango dindmico

Desviacién isotrépica
Interfaz

Indicadores

Umbral de alarma
Conectividad

Deteccidn de caidas
Autonomia

Registro de datos
Geolocalizacién

Intervalo de registro
Tipo de bateria
Proteccion

Rango de temperatura

Tamano

Peso

Software

Wavecontrol S.L.
Barcelona, Spain
+34 933208 055
info@wavecontrol.com

PSIA - Productos Sanitarios
Implantables Activos

Radar/Aeroespacial

Especificaciones técnicas

DC (0 Hz) 10 Hz - 400 kHz

Sensores Hall isotrépicos ~ Bobinas isotropicas

% % (ponderada)
Portador de PSIA (500 uT)  Para trabajadores y
Alerta media (3 mT) publico general
Alerta alta (30 mT)

3-200% para trabajadores
10-300% para publico
general

100 uTa40 mT

+2% +5%

Boton ON / OFF de encendido / apagado, LEDs de
estado y de bateria baja

6 LEDs + Audio + Vibracion
2 |imites personalizables por el usuario

USB resistente al agua (para descargar datos y recarga
de bateria)

Si

12 horas

>1 000 000 eventos
GPSy altimetro (opcional)

1 segundo a 60 minutos (personalizable por el usuario)

2 x AA NiMH baterias recargables a través del puerto
USB

IP 54

-20/+50 °C (-4 / +122 °F)
En recarga: 0/ +40 °C (+32 / + 104 °F)

174 x42.5x33mm (6.8x1.7x1.3")
194 g (6.8 0z.)

Descarga de datos, cambio de parametros
(requiere Windows 7 o posterior)

Wavecontrol Inc.
New Jersey, USA
+1201 4799022
sales@wavecontrol.com

Especificaciones y
descripciones sujetas a
cambio sin previo aviso.
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